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' RICEVITORE BARLOW WADLEY 

XCR - 30 

ITESCRIZIONE GENERALE 

L'XCR-30 e un ricevitore portatiLe particolarmente studiato per la 
ricezione della gamma HF, caratterizzato da alta sensibili-ta e indi- 
cazione accurata della frequenza di sintonia per 1.11110 lo spellro 
delle Glide corle sino ai 30 MHz, e da slabilila eccezionale che consen- 
te la miglior ricezione di slazioni modulanli sia in ampiezza (AM) che 
in banda lalerale unica (SSB). 

i 

I. CIRCUITI 


Incorporalo al ricevilore vi e un circuilo elerodina mulliplo con 
quarzo da 1 MHz le cui armoniche conlrollano le indicazioni'riporla- 
le nella scala di sinlonia consenlendo un'accuralezza suHicienle a 
localizzare e idenlificare le slazioni di cui sia approssimalivamenle 
nola la frequenza. II crislallo delermina una alia slabilila di fre¬ 
quenza a lungo lermine e una adeguala slabilila a breve lermine per 
consenlire la migliore ricezione di slazioni in SSB. 

di sinlonia e indicala da una funzione composila di due 
scale. In una e riporlalo il numero che rappresenla il valore inlero 

di frequenza (in MHz) menlre nell'allra e indicala la rimanenle parle 
decimale. 

L'ANTENNA 

Separatamente al ricevitore viene fornita un’antenna a stilo che con- 
sente alte prestazioni si sensibilita conferencio al ricevitore porta- 
tile caratteristiche professional! persino nella gamma piu elevata 
hi frequenza dove i segnali sono normalmente deboli. 
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l/tantenna consente che notevoli prestazioni alia frequenza delle 
onde medie poiche il ricevitore e stato progettato per r'icevere 
anche le gamine al di sopra del 5OO KHz. 

},jell' all’interno di edifici, sempre riferendoci a quesie 

ganime, 1 'antenna non puo ovviamente presentare una grande efficienza, 
cosi come alio stesso modo si comporterebbe un'antenna a nucleo di 
ferrite in un ricevitore portatile a onde medie. 

CONTROLLI 


Loro Funzioni e usi: 


on/off VOLUME: 

opera in modo normale e consente la plena potenza di uscita per ogni 
segnale con buon rapporto segnale/disturbo. 

MODE SWITCH (Commutatore): 
e commutabile su tre posizioni marcate: 

1 ) LSB = banda laterale unica inferiore. 

2) USB = banda laterale unica superiore. 

3) AM = modulazione di ampiezza. 

Per la ricezione in AM e necessario portare il commutatore in tale 
posizione e poi eseguire le operazioni di sintonia altrimenti sara 
sempre udibile un fischio .su ogni stazione.Una nota relative ad una 
accurate indicazione di sintonia verra data piu avanti. Per la rice¬ 
zione nel modo LSB o USB , occorre portare il commutatore nelle due 
posizioni corrispondenti a tali sigle. 

SSB CLARIFIER: 

serve per determinare il giusto tono e la maggior chiarezza della mo¬ 
dulazione della stazione ricevuta, permettendo variazioni di frequen¬ 
za + 1,5 KHz. 
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. ^po-olato dopo che la stazione sia stata grossolanamente sinioniz- 

\ tJk 1^0 

j-ita dal sistema principale di sintonia. Prima di ogni operazione 
\li sintonia e bene che venga posto in posizione centrale. 
pub essere impiegato anche come controllo fine di sintonia per le 
staziorii AM. 

Mllz DIAL (Scala in MHz): 

questa scala ha le division! di MHz in MHz fino a 3O MHz. 

Per effettuare una sintonia si deve cominciare con lo stabilire la 

parte intera di MHz con questa scala, essendo la sua funzione simile 

a quella di un commutatore di banda in un ricevitore convenzionale. 

La regolazione anche approssimata consente di sintonizzarsi su una 
1 

stazione che s' intende identi; 6 icare. Successivamente potra essere 
ritoccata la posizione della scala alio scope di migliorare la sensi- 
bilita. 

KHz DIAL (Scala in K?Iz): 

e la scala di sintonia principale. E' calibrata con division! di 10 
KHz in un campo di 1000 KHz. Queste division! sono in stretta e pre— 
cisa relazione col numero intero di MHz predisposto per mezzo della 
scala dei MHz (MHz DIAL). Le division! minor! sulla scala sono fino 
^ 5 KHz. Una volta che la stazione sia stata centrata accuratamente, 
rimane sintonizzata indefinitainente perche la stabilita e tale da 
consentirlo . 

ZERO SET CONTROL (controllo dell'azzeramento): 

6 collocate immediatamente sotto I'indicatore di intensita del segna 
1 ®; esso provvede il mezzo per azzerare la scala dei KHz e compensa- 
error! di calibrazione dovuti a variazioni di iemperatura o di 
'JJiiidi-taj quando cio si rendesse necessario* 
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/^gxre sui comandi nel modo seguent-e: 

’ I ) Disporre il conimutatore su USB 

2) Disporre la scala dei MHz su qualsiasi numero intero. 

3) Disporre la scala dei KHz sullo zero. 

4) Regolare il comando "zero set control^ fine ad ottenere un bat- 

timento audio zero e continuare a ruotarlo finche si oda un fischio, 
facendo in modo che il fischio abbia il minor volume e la piu bassa 
frequenza possibile. A questo punto e chiaro che comunque lo si sposti 
se dalla sua posizione non potrebbe provocare che un aumento del fi¬ 
schio. Questa e la posizione esatta di "zero beat", cioe di batti- 
mento zero, 

I 

1 

! SINTONIA DELL'ANTENNA:(Antenna Tune) 

per ottenere la massima efficienza dell'antenna a stilo e necessario 

I 

J sintonizzarla per mezzo di un apposit-o comando, 

! Una rotazione di quesio comando consenie di coprire tuita la gamma 
I 500 KHz a 30 MHz in tre segmeiiti ; 0 , 5-2 MHz; 2-6 MHz; 6 r- 30 MHz. 
r Specialmenie nel caso che si desideri ascoltare una stazione debole, 

L 

^ e necessario portare quesio comando sul segmenio corrispondenie• 

I Una volta che si e eseguita la sintonia si agira sul comando "antenna 

I tune" cercando di ottenere la massima indicazione dello strumento 

t che segna I'intensita del segnale in arrive. 

I 

I L'operazione pub essere effettuata anche ad orecchio a condizione 
di essere in grade di giudicare correttamente la migliore condizione 
del rapporto segnale/disturbo. 

SINTONIA : 

per sintonizzare una stazione AM si devono fare le seguenti operazionj 

1) Accendere 1 'apparecchio e regolare il volume. 

2 ) Portare il commutatore di modo su AM, ignorando la posizione del 
comando SSB CLARIFIER o disponendolo al centro scala. 

3 ) Disporre la scala dei MHz sul numero intero dei MHz (ad esempio 

per sintonizzare la frequenza di 1 5235 disporlo su I5 MHz) 
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Disporre il comando ANTENNA TUNE sul segmento appropriate. • 
far ruotare la scala KHz sulla frazione di MHz desiderata (nel 
nostro caso va portata su 200 + tre piccole divisioni + mezza divisio- 
ne) 

5 ) Se la stazione diventa udibile sintonizzarla accuratamente sulla 
scala dei KHz. Ritoccate la posizione dell'ANTENNA TUNE e infine 
i-itoccate lentamente la. scala dei MHz ad orecchio oppure con 1 ' indi- 
catore dell'intensita del segnale. 

7 ) Se la stazione non e udibil^, bisognera regolare 1'antenna e poi 
spostare leggermente la scala dei MHz per il massimo rumore di fondo 
o di altre stazionij per poi continuare la ricerca con il comando 
di sintonia. 

SINTONIA IN SSB (SSB Tuning): 

per sintonizzare una stazione in SSB, fermo restando che questo tipo 
di emissioni interessa principalmente i radioamatori^ bisogna aggiun- 
gere alle Operazioni precedentemente descritte per la sintonia in 
AM, le seguenti regolazioni; 

1 ) Portare il commutatore sulla posizione USB o LSB secondo il tipo 
della stazione emittente. Le trasmissioni nelle bande 14-21 e 28 MHz 
sono quasi' sempre in USB mentre quelle in 3,5 e 7 MHz sono in ISB. 

2) Regolare per la migliore sensibilita prima la scala dei KHz per il 
controllo SSB CLARIFIER. 

3 ) Il segnale potrebbe anche sfuggire a causa della strettezza della 
banda passante del ricevitore: risintonizzando leggermente si potra 
citrovarlo. 

Una volta centrato il segnale SSB rimarra sintonizzato per un lungo 
Periodo di tempo sempreche la stazione trasmittente abbia una stabi¬ 
lity adeguata; in caso contrario sara necessario seguirla agendo sem- 
Pre sul CLARIFIER CONTROL. 

Capita spesso che due o piu stazioni in collegamento non siano esat— 
tafnente sulla stessa frequenza per cui e necessai’io spostarsi continua 
tnente: in questi casi e opportune usare solo il CLARIFIER CONTROL, 
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le variazioni di frequenza non superino + 1,5 KHz, 

^INTOMIA di PORTANTI 0 SEGNALI TELEGRAFICI: 

parte del segnali morse non sono modulati in BF per cui 
,.-„iono ricevuti come soffi alWche la ricezione e predisposta per 
j-AM. Con questo ricevitore e possibile riceverli ugualmente: basta 
u^are uno dei due modi SSB e regolare la nota con la sintonia o con 
tl clarifier control. Le eventual! interferenze, in tal caso, posso- 
„o essere eliminate cambiando il modo SSB. 


MATTERIE: 

Ir batterie sono costituite da 6 element! da l', 5 V di dimension! D. 
M)no infilate nell'apposito alloggiamento entrocontenuto il quale e 
ispczionabile ruotando le due viti di sicurezza in senso antiorario 
.ino a Che lo schienale si apra. Per la sostituzione DEVE ESSERE 
KISPETTATA LA POLARITA' SUL CONTENITORE. 


AI.IMENTAZIONE ESTERNA E CUFFIA 0 ALTOPARLANTE ESTERNO: 

Mil fianco sinistro del ricevitore e predisposta una press fono la 

cui impedensa e dl^8 OH™. Infllando 11 jack si disconnette automatl- 
tamcnte 1'altoparlante interne. 

■ ulla stessa piastra della presa fono vi e una presa per 1'alimentazi^ 
esterna. Il ricevitore e provvisto di un regolatore interne di 

per CUI la sorgente esterna pub avere indifferentemente valo- 
‘•1 da 7 a 12 V o anche qualcosa in piu in funzione delle condizioni 
‘limatiche. Si tenga presente che alimentando con 6,5 V o meno, si 
^ e il vantaggio di fruire della regolazione automatica ma cib non 
•npedisce che sia possibile far funzionare soddisfacentemente il rice- 
or-e con uan batteria esterna di accumulator! da 6 V (che possono 
^ -5 V consentendo un f unzioiicamento regolare). 


!. ' 


la ' 


importantissxmo rispettare le polaritaj il contatto centrale del- 
spina e della presa E' IL NEGATIVO. 
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antenna ESTERNA: 

•-circuit! di ingresso di questo ricevitore sono progettati per la 
jnassima resa quando e impiegata un^ antenna a stilo . 

Quando il ricevitore viene usato all’esterno non e opportuno servirsi : 
'ji un*antenna supplementare a meno che non sia espressamente proget- 
tata# Una antenna non appropriata potrebbe provocare effetti di sovra- 
carico e percio deve essre correttamente accoppiata e adattata alio 
scopo di fornire dei segnali aventi un livello sufficiente. 
per impieghi interni e in condizioni particolari quali quelle che si 
hanno in edifici metallici o di cemento armato, 1 ^antenna esterna po¬ 
trebbe dimostrarsi vantaggiosa o adirittura necessarian In casi del 
igenere potrebbe essere usata un^antenna filare della lunghezza di I5 
metri da connettere alia presa di cui si e parlato• Qualora si decides- 
se di adoperare un^antenna filare di pochi metri, la si pub collegare 
direttamente all’antenna a stilo che dovrebbe pero essere ridotta, 

II comando ANTENNA TUNE, nel caso che vengano effettuate sostituzioni 
del tipo di antenna, dovra essere nuovamento regolato. 

Nel ricevitore vi e anche una presa di terra da usarsi qualora cib 
possa essere utile, 

ACCESSORI: . 

1) Spina per cuffia 

2) Spina per alimentatore esterno 

3) Spina di terra (spinotto banana nero) * 

4) Spina per antenna esterna (spinotto banana rosso) 

5) Libretto contenente I’elenco delle stazioni radio e TV mondiali 
nel quale sono riportate le frequenze di quasi tutte le stazioni note, 
Qltre a una raccolta di informazioni utili ai radioamatori• 

Log cards in contenitore flip-up-. ( 5 entrocontenute e 10 di riserva) 

^elle quali possono essere riportati i dati di identificazione, fre- 

Tuenze, orari particolari ecc* di stazioni che presentano speciale 

^nteresse per I’operatore, 

■K 
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raisliore regolazione degll organ! di sintonia 
a dl accordo che consentono di risintonizzare Btazioni precedente- 

' pcntc ascoltate, 

di garanziai non si dinentichi di riempirla in tutti gli spaz 
Indicati e di spedirla. 
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HOX£: 

- In AM , la selettivita e regolata su 6 KHz (3 KHz audio); cio 
consente un'ottima separazione fra le stazioni ed una migliore 
selettivita, 

2'- Quando il commutatore di modo e posizionato su SSB la banda passan- 
te diventa meta della precedente e cioe 3 KHz, si inserisce cioe il 
circuito di rivelazione SSB e anche il BFO (beat frequency oscillator), 
Questo oscillatore agisce in frequenza su un fianco del filtro di ban¬ 
da passante e la commutazione da LSB a USB lo trasferisce da un fianco 
all’altro• 

2 - L'impiego del comando SSB CLARIFIER come controllo fine di sintonia 
in AM determina lo sfasamento della frequenza principale di calibrazio- 
ne di 1,5 KHz (3 KHz in tutto):. Questo allargamento e insufficiente 
per essere immediatamente avvertito e puo essere trascurato durante 

I ’ operativita in AM. Tale controllo pub essere meglio sfruttato come 
sintonia fine, congiuntamente con le note di battimento nel modo seguen- 
te: commutare temporaneamente sulla posizione USB (anche marcata T) 

in cui si potra ascoltare un forte fischio. Se questo tono viene ridot- 
to al battimento zero, piu o meno, per mezzo del quadrante KHz o del 
CLARIFIER significa che la stazione e accuratamente centrata. 

Questo succede perche il modo USB agisce con il BFO al centro della 
banda passante AM, in quanto la banda passante SSB e pari a una meta 
della banda passante AM. 

II modo LSB non deve essere usato in questa maniera perche cib pone 
la portante su un fianco della banda passante AM, 

4 . - In pratica il quadrante dei MHz pub essere centrato senza prestar- 
vi praticolare cura. Pub essere regolato successivamente con delicatez- 
za alio scopo di avere la maggior potenza di uscita della stazione 
desiderata. Esso pub anche essere ritoccato alio scopo di eliminare 
^ certo tipo di interfe.renza dovuto agli effetti di canale immagine. 
Tale regolazione, pur non influenzando la sintonia principale,sposta 
Te irtimagini ottenendo che non interferiscano, 
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E* questo un vantaggio notevole che presenta il progetto di 
eterodina multipla rispetto al sistema ad eterodina convenzionale 
nel quale I’effetto immagine non pud essere spostato. 

L^effetto immagine e normalmenie manifestato da un fischio sulla 
stazione richiesia^ quale varia di tono cioe di frequenza^ non 

appena il ricevitore viene sintonizzato• Se il fischio non variasse 
durante I’operazione di sintonia, sarebbe da attribuirsi ad altre 
cause come per esempio alia presenza di una stazione adiacente* 
Assicurarsi percio sempre se un fischio cioe un’interferenza non pos* 
sa essere eliminate eseguendo un lieve spostamento del quadrante dei 
MHz. 

- Avendo sintonizzato una stazione per mezzo delle scale MHz e KHz 
il controllo di antenna dovrebbe essere ritoccato per il massimo se- 
gnale indicate dall^apposito strumento: signal strenght meter. 

Jn alternativa la regolazione pud essere fatta ad orecchio^ special- 
mente se si tratta di stazioni tanto deboli da produrre incrementi 
di indicazioni dell^indice non apprezzabili• Una stazione potente o 
mediamente forte potrebbe non dar luogo a differenze apprezzabili ad 
orecchio e percid in questo case e preferibile la regolazione in ba¬ 
se alia lettura dello strumento• 

Lo scope della presenza di questo non e limitato a fornire la possi- 
bilita di una esatta sintonia ma si estende anche a dare il mezzo 
di comparare le intensita delle trasmissioni. 

Quando si effettua uan ricerca in una gamma limitata^ quale ad esemp 
una di quelle dei radioamatori^ o di radiodiffusione^ la sintonia di 
antenna pud essere effettuata su una qualsiasi stazione di detta ga 
ma per essere poi ritoccata sulla stazione che interessa, una volta 
che la si sia trovata. Questa procedura e molto efficace per la rnagg 
parte di copertura di frequenza del ricevitore^ ma alle frequenze 
piu basse e alle onde medie e richiesto un accurate accordo di anten 
na, 
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RiCEZIONE DI SEGNALI DI TEMPO E CALIBRAZIONE 0 REGOLAZIONE DELLE 
SCALE DI SINTONIA: 

Nella maggior parte delle localita possono essere ricevuti in modo' 
continuativo segnali radio di tempo irradiati da osservatori o isti- 
tuti scientifici. La maggior parte dei segnali di un certo interesse 
sono trasmessi su frequenze multiple di 1 MHz (molto spesso 5 MHz, 

10 MHz, 15 MHz e 20 MHz), II cristallo interno di questo ricevitore 
genera in continuity segnali non modulati, ciascuno dei quali e multi¬ 
ple di 1 MHz (come e facile osservare disponendo il quadrante dei KHz 
su 000 o su 1000 per ogni MHz indicate) e percio entrera in battimen- 
to con una trasmissione di tempo. Questa e una deficienza del ricevi¬ 
tore dovuta al particolare tipo di controllo a cristallo che non puo 
essere completamente eliminate se non aumentando eccessivamente il 

i 

costo * 

Comunque i segnali di tempo^ poiche sono molto deboli^ possono essere 
ricevuti in modo soddisfacente sui corrispondenti numeri interi di 
MHz perche la precisione del quarzo interno e tale da generare batti- 
menti inudibili con le trasmissioni di tempo. D^altra parte cio pub 
essere considerate un vantaggio se si pensa che si ha sempre una ve- 
rifica della taratura in frequenza. Queste marche ad 1 MHz sono utili 
per la verifica dell^accuratezza di indicazione della scala dei KHz 
e sono comunque meglio apprezzate con antenna staccata^ in modo USB, 
per centrare esattamente sul battimento zero la sintonia. 

Regolazioni delle estremita della scala dei KHz possono essere ese- 
guite da coloro che sono sufficientemente specializzati, eseguendo 
la taratura dell * oscillatore.Si tratta di regolare il trimmer per 
1 ’ indicazione 000 e l^induttanza di accordo per 1^indicazione 1000. 
Poiche le due regolazioni sono indipendenti traloro, bisogna precede- 
ce in modo alternativo, per successive approssimazioni fintanto che 
le due indicazioni di estremita siano rispettatev E * naturale che 
tale necessita si presenta rarissime volte e che pub non verificar= 
si mai, motivo per cui si consiglia di non eseguire la regolazione 
Se si esprovvisti della necessaria strumentazione. 
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REGOLAZIONE DEL BFO: 

li cambio di frequenza del BFO al passaggio dal mode LSB al mode USB 
attciato per mezzo di un trimmer che determina uno spostamento di 
3 Khz. Per la taratura della frequenza di oscillazione e necessaria 
una strumentazione adeguataj ma non vi sono motivi per i quali la ta— 
ratura pub spostarsi da sola a meno che non sitratti di fattori es= 
terni. La frequenza assoluta dell'oscillatore potrebbe modificarsi 
in conseguenza di variazioni climatichcj ma in tal caso si pub inter= 
venire senza I'aiuto di strumenti: bastera regolare I'induttanza fin 
tanto che nei due modi operativi dell'SSB e rispetto ad una portante 
si odono due toni uguali. Cib indichera che i 3 KHz sono disposti 
simmetricamente rispetto alia banda passante, Normalmente per tale 
taratura e necessario un piccolo spostamento certamente pari a una 
frazione di giro. , 
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0 

BARLOW WAD LEY XCR - .10 

MANUALS PI SERVIZIO 

ALLINEAMENTO 

NOTE: 

II ricevitore e accuratamente allineato in fabbrica e non dovrebbe 
richiedere alcuna regolazione se normalmente impiegato, Qualora fosse 
necessario un riallineamento a seguito di guasto accidentale o mano= 
missione, e opportuno riferirsi a quanto indicato nelle precedure di 
allineamento descritte di seguito, in funzione di quali pari neces= 
sitano di intervento, 

E* necessaria la seguente strumentazione : 

a) Generatore di segnali 0-50 MHz caricato con 37 OHm ed un condensa= 
tore di isolamento della capacita di 0,01 uF. 

b) Volmetro cc 0-300 mV a 20000 OHm/V. 

c) Oscillatore stabile a cristallo per 42,5 MHz e 45 MHz. 

d) Oscillatore controllato a cristallo 2-»3 MHz con armoniche a inter= 
valli di 100 KHz. 

Tutte le misure e le tensioni applicate sono riferite alia massa del 
circuito stampato. Per le misure cc rilevate, riferirsi alio achema 
circuitale, 1 valori indicati costituiscono una indicazione media e 
possono discostarsi leggermente a causa delle tolleranze propie dei 
componenti. 

IL RICEVITORE VA SMONTATO NEL SEGUENTE MODO : ' 

1) Estrarre le quattro' manopole, 

2) Svitare le viti di sicurezza posteriori, tirare leggermente indie= 
tro il coperchio e farlo scivolare ver'so I'alto per rimuoverlo. 
Disconnettere le mollette dei fili di allacciamento al contenitore 

batterie. 

3) Rimuovere le due viti di sicurezza. 

4) Rimuovere il pannello frontale, a questo punto saranno accessibili 
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ie due facce del cxrcuito stampato. Non e consigliabile e non e neces= 
sario rimuoverlo dal contenitore ma se cio fosse indispensabile, to= 
•gliere i due dadi di sicurezza e sollevare e dissaldare le quattro 
linguette di massa, 

ALLINEAMENTQ COMFLETQ 

Sezione BF 

Questa taratura e applicabile al circuito con versione di BF a tran= 
sistor. 

La corrente a riposo dello stadio di uscita dovrebbe essere approssi= 
mativamente pari a'2 mA,a 21 °C; 1 mA a 10 °C- 4 mA a 32,5 °C. 

Se il trasformatore di uscita deve essere sostituito, riselezionare 
R21 per una corretta corrente di riposo. Per misurare la corrente di 
riposo disconnettere il collettore di TR 1 5 e misurare tra questo e 
la massa del ciscuito stampato. 

MF A 4^;^ KHZ ' • 

Il centro esatto di frequenza e determinato dal filtro o ceramico e 
puo variare di alcuni KHZ da un sistema all'altro. 

1) Connettere il generatore di segnali alia base dell'oscillatore 

di interpoiazione (punto di prova 3 ) tramite un condensatore di bloc= 
CO da 0,01 uF. 

2) Regolare 1 nuclei di T 2 e T 3 per la massima uscita indicata per i 
mezzo di AVC. Per effettuare una operazione corretta, regolare il li= 
vello del generatore partendo da zero sino a un incremento di una tac- 
ca misurata per mezzo dell'AVC. 

3) Regolare il potenziometro R2 8 per una lettura di 4,3 V sul punto 
di prova 5 . 

4) Spostare il commutatore di modo su banda laterale e verificare che 
la banda passante si restringa di circa la meta (3KHz). La banda late= 
cale passante dovrebbe essere piatta e simmetrica. 
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TARATURA DELL'OSCILLATORS PI BATTIMENTO 

^ - -- 

( bfo ) 

'1) Nella posizione AM stabilire il centro della banda passante a 
■ 455 KHz. 

. 2) Disporre il generatore di segnali per una indicazione + 3,5 kHz 

rispetto la precedente, ^ 

3) Commutare su LSB e regolare T4 per il battimento zero ascoltato 
in audio. 

4) Riposizionare il generatore di segnali ancora sul centro della bar 

• da passanle. ; 

5) Commutare su USB e regolare C 90 per il battimento zero ascoltato 
in audio. 

6 ) Ripetere gli step precedent! sino che venga a stabilirsi una se= 

parazione di circa 3,5 KHz tra i battimenti zero delle posizioni 
USB e LSB. 

7) Per verificare la simmetria della regolazione, commutare alter= 
nativamente il commutatore di modo tra LSB e USB verifi-cando che sia 
presente solo rumore bianco. Il contenuto di rumore dovrebbe rimane= 
re costante su entrambe le posizioni. 


ALLINEAME NTO di INTERPOLAZIONE da 2 a ^ MHz 

(dovrebbe essere eseguito col pannello frontale montato) 

Questa faae di allineamento e eseguita „el modo tradizionale, mantene 
do il comando del chiarificatore nella sua posizione intermedia, tara 
do i limit^l scala con i nuclei per la trinaner per 

Id parte delle frequenze Indicate essendo 0 KHz il punto di al- 

Uneamento a 3 MHz e 1000 KHz il punto di a’llineamento a 2 MHz. 

T1 e C44 sono le regolazioni dell'oscillatore mentre le induttanze 
LIO e 111 assieme ai trimmer Cs6 e C67 sono le regolazioni relative 
dlla taratura dell'amplificatore. Alio scopo di rldurre gli errorl di 
brazione che possono verificarsi tra gli estremi dei punti di al- 
lirieamento, procedere come segue: 

) Allentare le viti di bloccaggio della manopola zigrinata e del 
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1:.amburo di calibrazione. 

.2) Disporre il condensatore di sintonia in posizione tutto chiuso. 

3) Posizionare il controllo di chiarificazione sulla posizione centr 

4) Disporre il tamburo dei KHz perche indichi 150 KHz e stringere le 


viti di bloccaggio. 

-ih 

5) Riposizionare la manopola zigrinata affinche abbia agio oltre i 


termini di scala. 

6 ) Riallineare come nel prime paragrafo. 

7) Provare la scala per verificare eventual! error! nelle posizioni 
intermedie e se necessario riposizionare il tamburo dei KHz secondo 
i punti 1, 2 , 3 e 5 di cui sopra. 

Se I'errore piu evidente e rilevabile nella parte inferiore della sc 

la di lettura, disporre il tamburo dei KHz per una lettura 150 - (2 

errore) con il condensatore di sintonia sempre completamente chiuso. 

So I'errore piu evidente e rilevabile nella parte superiore della sc. 

la di lettura, disporre il tamburo dei KHz per una lettura -1 50 + ( 2 : 

errore) mantenendo sempre il condensatore di sintonia completamente 
chiuso. 

8) Ripetere la taratura dell'oscillatore e degli atadi AF. 


Nota: 

La calibrazione KHz dovrebbe 
bile a cristallo controllato 
KHz. L'errore su tale entita 


essere effettuata con un generatore sta- 
avente armoniche con intervallo di 100 
non dovrebbe eccedere i + 5 KHz. 


ALLJNEAMENT 0 _D ^'AMPLIFICAT 0 RE armoniche 4 2,5 MHz - 

) Connettere il millivoltmetro CC con portata 3OO mV f.s. ad 
gli estremi della resistenza 3,3 KOhm di carico del 3° mixer t 
una resistenza del valore di 4,7 KOhm. 

2) Tramite una resistenza di isolamento da 1 KOhm, connettere 


entramb 

ramibe 


un se- 
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g^nale di frequenza 42^5 MHz prelevato da un oscillatore controilato. 

' a quarzo alia prima bobina da 42,5 MHz ^(L4 - TPl ) e tarare L 4 , L9, 

L12, L13 per la massima uscita indicata dal millivoltmetro. 

Questa sintonia si ottiene avvicinando o distanziando le spire per ine 2 
zo di un attrezzo isolante. Assicurarsi cb^il generatore sia a livel- 
lo basso e comunque sufficiente perche sia rilevabile un guizzo sul 
millivoltmentro di uscita. 

La banda passante dovrebbe essere, grosso modo, 300 KHz. 

Kota: 

Qualora venisse osservata sul voltmetro una lettura senza che il segn£ 
le della sorgente sia applicato, si deve attribuire tale lettura ad 
una delle armoniche emesse dal generatore di armonica, creatasi dopo 
la miscelazione sul mescolatore passive (L4)• Tale armonica sara prese 
te sulla scala dei MHz per ogni quantita intera di tale grandezza 
quando 1^allineamento e completato. Essa puo venire facilmente evita— 
ta effettuando un leggero spostamento del quadrante dei MHz, . 

L ’ interferenza stessa puo essere usata per la prova di sensibilita 
dell *amplificatore 4 2,5 MHz e dovrebbe rpodurre una lettura di circa 
90 mV sul terzo mescolatore sempre che 1^uscita del generatore di arm( 
nica sia normale. 

L’uscita del generatore potrebbe essere misurata tramite un oscillo- 
scopio sul punto di giunzione DI con R15 ^ dovrebbe essere di ampiezz. 
di picco pari a 100 + 1 50 mV. 

ALLINEAMENTQ DELLA PRIMA MF A 45 MH 

1 ) Connettere il millivoltmetro (3OO mV f.s.) sul terzo mescolatore 
come per 1^allineamento a 42,5 MHz, 

2 ) Alimentare il punto di prova 4 con un segnale di frequenza 45 MHz 
prelevato da un generatore controilato a crstallo e regolare L 5 , L7^ 
LI 4 e LI 5 aumentando o diminuendo gli spazi tra le spire, con la prec 
zione di non alterare gli accoppiamenti tra le coppie. 


GR 
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jjualsiasi altenazione in tal scnso sarsbb© dannosa; un sovnac—• 
coppiamento per esempio produrrebbe un notevole aumento della banda 
passante la quale deve essere di norma 1^3 MHz, 

3 ) Controllare la curva di banda passante swippando con un generato- 
re variabile e ritarare^ se necessario^ fino a che la cucva di banda 
passante risulti la piu stretta possibile e conforme alia fig. 2 . 

ALLINEAMENTO DEL PRIMP OSCILLATORE 

1 ) Allentare le viti di bloccaggio del tamburo calibrate in MHz e 
della manopola zigrinata. 

2 ) Hisporre il condensatore di sintoiaia completamente aperfo. 

3) Disporre il tamburo dei MHz per una lettura 0 MHz e stringer© le 

viti di bloccaggio. ’ 

4 ) Riposizionare- la manopola zigrinata affinche abbia agio oltre i 
termini della scala. 

5) Connettere un generatore variabile alia base di TR 5 .(stadio a RF) 
tramite un condensatore di blocco e riferirsi all'indicazione dell'AVC 
per . 1 'osservazione della potenza di uscita. 

6) Disporre il tamburo dei KHz per una lettura di 5 OO KHz.■ 

7) Impostare sul generatore variabile i due punti di allineamento 
(1 j5 MHz e 28,5 MHz) e regolare il circuit© oscillator© nel modo 
classico. Regolando cioe L 3 per il termine di scala di 1,5 MHz e C 32 
per il termine di scala 28,5 MHz. 

Not a: 

La regolazione della posizione intermedia e stata effettuata in fab- 
brica per essere contenuta entro 1,5 mm rispetto all'indicazione del¬ 
la scala, Tutte le qzioni intese a restringere 1'error© sono sconsi— 
gliate e quindi riservate ai servizi di assistenza autorizzati. 


GENERATORE DI ARMONICA 


1 ) Sintonizzare il ricevitore per ricevere 
(ad esempio 5 MH. o 10 .lunque 
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oorrente a RF che dia un numero intero di MHz, 

'2) Regolare il trimmer C6 perche si verifichi un battimento zero in 

audio• 

CIRCUITO DI ANTENNA 

Non e richiesta alcuna taratura perche questo circuito e sintonizza- 
to manualmente dal trimmer di controllo antenna. 

ALLINEAMENTO DI SINTONIA DEL CONTRQLLO ANTENNA 

1) Far si che la cordina di trascinamento del nucleo in ferrite sia 
libera rispetto ad esso. 

2) Fissare la manopola in fondo corsa con senso orario e disporre il 

I 

nucleo in modo che sporga circa 6' mm dalla parte piu bassa della sede. 

3) Applicare una piccola quantita di adesivo ad essicazione veloce 
sulla corda nel punto piu prossimo al nucleo, 

4 ) Far slittare il nucleo sull'adesivo e rimetterlo nella sua posizio— 
ne oroginale. Attendere fino a che 1'adesivo inizi a far presa. 

5 ) Far scorrere il nucleo ancora sopra 1'adesivo e girare la manopola 
tutta in senso antiorario fino a commutare il microinterruttore infe- 
riore di fpndo corsa (S2 in fig. 5 ) disponendo il nucleo in modo che 
la sua parte inferiore vada a pari livello del suo contenitore che e 
anche il supporto delle spire. 

6 ) Provare i limiti superiore e inferiore del campo di sintonia ( 55 O 
KHz + 31 •^u^z) e correggerli, se occorre, riposizionando leggermente 
il nucleo. 

Lasciar diseccare completamente 1 'adesivo. 


Nota: 

I fermi regolabili sono provvisti solo per i modelli che usano mecca- 
nismi di accordo di antenna in ottone: questi sono disposti opportuna- 
niente in fabbrica. Qualora si rendesse necessario un loro riposiziona- 
mento, il collare di stop-(allocato dal lato dei circuit! della baset- 
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t« stampata, dietro il pannello frontale) dovrebbe essere regolato 
. per ottenere uno spazio pari tra il nottolino della-camme e I’adiacen- 
. te microinterruttore di disinnesto all'estremita della rotazione. 
(Questa operazione richiede la rimozione del pannello frontale), 

ALLINEAMENTO DEL CONTROLLQ DI CHIARIFICAZIONE 

Legare la funicella di pilotaggio e incollare il nucleo alia corda 
come illustrato in figura 6, 


CALIBRAZIONI MINORI 

Queste possono essere effettuate senza strumenti e senza smontare 
il ricevi'tor’ecome segue: 

f 

1 ) Togliere il coperchio posterior'e 

2) ^ cala dei MHZ - Se I'errore della calibrazione e notevole sulla 
scala dei MHz quando sintonizzate una stazione di conosciuta frequen- 
za. Regolate la scala dei MHz all'esatta calibrazione per -1'intero 
numero della porzione dei MHz della frequenza (ES: frequenza 16,33 MHz 
porre la scala su 1 6) e regolare il trimmer C 32 per la massima intensi- 
ta del segnale leggibile sullo strumento. 

3) .^- ala dei KHz - Leggeri errori notati in questa scala possono esse¬ 
re deliberatamente compensati portandosi nel mezzo della scala. Se inv( 
ce e necessario una regolazione, porre 1'interruttore "mode" su USB, 

porre la scala dei KHz su 0 e regolare il trimmer C44per dare batti- 
n^ento zero in audio. 

Porre la scala dei KHz su 1000 e regolare T1 per dare battimento zero 

in audio. Ripetere queste fasi fino a che e ottenuto un risultato sod- 
disfacente. 
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Fig. 5 


Numbered arrows 1 to 7 show route of cord. 

Bobina del chiarificabore 
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